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Zabezpieczenie premium blokujace sworzen naczepy - KIN-PIN, uniemozliwienia sprzegniecia haczepy
z ciggnikiem siodtowym - z flanszg ochronng sruby mocujace trzpien

Zamek PV-06FX KING-PIN Lock to nowoczesny system blokujacy sworzen naczepy, skutecznie
zabezpieczajacy potaczenie naczepy z ciagnikiem siodtowym. Blokada ma postac stalowego
cylindra z zamknietym dnem. Z boku cylindra umieszczona jest tuleja zamkowa z wktadka zamkowa.
Wyposazeniem dodatkowym (rozniacym PV-06FX od PV-06) jest stalowy, szeroki kotnierz - flansza,
ktora zabezpiecza sruby mocujace sworzen krolewski.

Stopien bezpieczenstwa

uniemozliwienia sprzegniecia naczepy z ciagnikiem siodtowym. Zamykanie odbywa sie poprzez reczne wcisniecie il
zamka bez pomocy klucza. Zdejmowanie cylindra odbywa sie za pomoca klucza. Wktadka zamkowa - Gerda, uzyta A%

Traneported Assec!

Zamek PV-06FX KING-PIN Lock przeznaczony jest do zaktadania go na tzw. stworzen krolewski naczepy, w celu

w PV-06FX jest zabezpieczona przed zanieczyszczeniami, odporna na wilgoc, niskie temperatury, przewiercenia
oraz wibracyjne metody wtaman. Mozliwosc¢ zastosowania systemu jeden klucz - wiele urzadzen.

Zaletami PV-06FX KING-PIN Lock w odroznieniu od standardowej wersji PV-06F jest precyzyjniejsze dopasowanie
do trzpienia krolewskiego, powiekszona grubosc scianek kielicha i flanszy oraz wieksza masa wtasna co powoduje
jeszcze skuteczniejsze zabezpieczenie naczepy przed kradzieza. Ponadto wszystkie elementy dodatkowe sa
wykonane ze stali (brak elementow plastikowych)

W blokadzie zainstalowana jest wysokiej jakosci, wktadka dyskowa marki GERDA CL2041. Jest to wktadka
antyrozwierceniowa, antywtamaniowa, odporna na dziatanie negatywnych warunkow atmosferycznych. Jest
przetestowana przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej z wynikiem 6 kl. Bezpieczenstwa.

Blokady moga byc wykonane na osobnych kodach, na tym samym kodzie klucza (Key Alike System) oraz w
systemie Master Key (system klucza gtownego).

Zastosowanie: Wymiary / Waga:

Waga: ok. 6 kg

d

- naczepy ciezarowe (wszystkie rodzaje)

Wymiary: szer.26 cm/ wys. 26 cm g
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Certyfikacja: g
5

- spetnia wymagania TAPA TSR (przygotowany do certyfikacji) @ M P§> 8
- wktadka zamkowa przetestowana przez IMP (Instytut Mechaniki Precyzyjnej) £z

System klucza:

Key Different - klucze otwieraja tylko 1 ktodke
Master Key - klucze otwieraja jedna ktodke. Klucz Master otwiera
wszystkie ktodki w systemie

Keyed Alike - wszystkie ktodki na tym samym kodzie klucza

zamki

SBS Poland / Protect Vehicle  +48 71 716 58 38, sbs@sbspoland.pl, www.sbsnlpl Cesarzowicka 5, 52-408 Wroctaw, POLAND



